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ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

КОМПРЕССОРА, 
М3/МИН

ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ, 

Л/ЧАС

ДАВЛЕНИЕ, 
БАР

СОЕДИНЕНИЕ ВХОД, 
ДЮЙМ 

(ВНЕШНЯЯ РЕЗЬБА - F, 
ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА - M)
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ACD-TEC-COMBO Ф,Р,С,О,К ∞ 600 16 (M 1/2’’, F 1/4’’)

ACD-TEC Ф,Р,С,О,К ∞ 600 16 (F 1/4’’); (F 3/8’’); (F 1/2’’)

ACD-TEC-F Ф ∞ 600 16 (F 1/8’’); (F 1/4’’)

ACD-TEC-P Ф,Р,С,О,К ∞ 600 16 (F 1/8’’); (F 1/4’’); 
(F 3/8’’); (F 1/2’’)

ACD-TEC-P- COMBO Ф,Р,С,О,К ∞ 600 16 (M 1/2’’, F 1/2’’)

ACD-TEC-D- COMBO Ф,Р,С,О,К ∞ 600 16 (M 1/2’’, F 1/4’’)

ACD-TEC-S Ф,Р,С,О,К ∞ 600 16 (F 1/4’’); (F 3/8’’); (F 1/2’’)

ACD-TEC-HP40 Ф,Р,С,О,К ∞ 700
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40 (F 1/4’’)

ACD-TEC-HP80 Ф,Р,С,О,К ∞ 800 80 (F 1/4’’)

ACD-TEC-S40 Ф,Р,С,О,К ∞ 800 40 (F 1/4’’)

ACD-TEC-S80 Ф,Р,С,О,К ∞ 800 80 (F 1/4’’)

ACD-TEC-S250 Ф,Р,С,О,К ∞ 800 250 (F 1/4’’)

ACD-TEC-S350 Ф,Р,С,О,К ∞ 900 350 (F 1/4’’)

ACD-TEC-S400 Ф,Р,С,О,К ∞ 900 400 (F 1/4’’)

ACD-TEC-V40 Npb Р,С,О,К ∞ 1000 40 (F 1/2’’)
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ACD-LE100 
-D- HP50 Ф,Р,С,О,К 100 450 50 F 1/2’’(3)

ACD-LE100-HP50 Ф,Р,С,О,К 100 450 50 F 1/2’’(3)

ACD-LE100-D Ф,Р,С,О,К 100 665 16 F 1/2’’(3)

ACD-LE100 Ф,Р,С,О,К 100 665 16 F 1/2’’(3)

ACD-LE10 Ф,Р,С,О,К 10 145 16 F 1/2’’
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О
М ACD-LMF Ф,С - 200 16 (F 1/2’’)

ACD-LMF2 Ф,С - 200 16 F 1/2’’(2)

ACD-LMF-CR Р,С 100 200 16 F 1/2’’(3)
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AOK-16B Ф,С 50 - 16 M 1/2’’

AOK-20B Ф,Р,С - 167 20 F 1/2’’

ACD-AEF Ф 50 - 20 M 1/2’’

ФИЛЬТРЫ Ф

РЕСИВЕРЫ Р

СЕПАРАТОРЫ С

ОСУШИТЕЛИ О

КОМПРЕССОРЫ К

ЛЮБОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ∞

НАПРЯЖЕНИЕ, 
ВОЛЬТ

ФИЛЬТР 
КОНДЕНСАТА

СИГНАЛ (ИНДИКАЦИЯ)
ИСПОЛНЕНИЕ 

КЛАПАНА

ОТВЕРСТИЕ 
КЛАПАНА, 

ММ
ГАБАРИТЫ, ММ ВЕС, КГ

220 + LED светодиод (on/off) Латунь 4.0 127*86*94 0,6

220/110/24 LED светодиод (on/off) Латунь 4.0 108*90*43 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Латунь 2.0 81*81*38 0,4

220/110/24/12/380 LED светодиод (on/off) Латунь 4.5 113*86*50 0,5

220/110/24/12/380 + LED светодиод (on/off) Латунь 4.0 127*86*94 0,6

220/110/24 + LED дисплей Латунь 4.0 127*90*94 0,6

220 LED светодиод (on/off)
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Нержавеющая 
сталь 4.0 113*86*50 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Кованая медь 2.0 43*90*108 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Нержавеющая 
сталь 2.0 43*90*108 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Нержавеющая 
сталь 2.0 113*86*50 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Нержавеющая 
сталь 2.0 112*99*50 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Нержавеющая 
сталь 1.2 112*99*50 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Нержавеющая 
сталь 1.0 112*99*50 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Нержавеющая 
сталь 0.9 112*99*50 0,5

220/110/24 LED светодиод (on/off) Нержавеющая 
латунь 12.7 75*160*162 0,6

220/110/24 +
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LED дисплей, аварийная 
сигнализация

Коррозионностой-
кий алюминий 1.8 85*180*112 1,7

220/110/24 + LED светодиод, аварий-
ная сигнализация

Коррозионностой-
кий алюминий 1.8 85*180*112 1,7

220/110/24 + LED дисплей, аварийная 
сигнализация

Коррозионностой-
кий алюминий 4.0 87*179*116 1,7

220/110/24 + LED светодиод, аварий-
ная сигнализация

Коррозионностой-
кий алюминий 4.0 87*179*114 1,7

220/110/24 + LED, аварийная сигна- ли-
зация

Коррозионностой-
кий алюминий 2.0 123*93*74 0,5

- - - Коррозионностой-
кий алюминий 2.0 120*120*96 1,2

- - - Коррозионностой-
кий алюминий 2.0 120*120*96 1,2

- + - Коррозионностой-
кий алюминий 6.0 154*125*112 1,3

- - - Пластик - 39*39*90 0,04

- - - Алюминий - 110*135*130 0,6

- - - Пластик - 38*38*98 0,06

КОМПАНИЯ ARIACOM сохраняет за собой право на изменение или модификацию технических 
характеристик и конструкции продукции, связанных с любыми возможностями продукции 
компании. Цвет фактических изделий может отличаться от цвета изделий, показанных в каталоге. 
Возможны незначительные расхождения в деталях.
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ОРИГИНАЛÜНЫЕ ЗАÏЧАСТИ НАÏОÌИНАНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОÌ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ оригинальных запчастей риск поломки оборудования сведен 

к минимуму. Своевременное проведение обслуживания с использованием оригинальных 

запчастей поддерживает оборудование в идеальном состоянии.

ARIACOM ПРЕДЛАГАЕТ широкий ассортимент высококачественных расходных материа-

лов, позволяющих обеспечить работоспособность и производительность оборудования. 

В ОБОРУДОВАНИИ ARIACOM используются только качественные компоненты и комплекту-

ющие от проверенных производителей.

НОВЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС — НАПОМИНАНИЕ
О ТЕХОСБЛУЖИВАНИИ

ПОМОЖЕТ НЕ ЗАБЫТЬ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ:

• МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ;
• ОСУШИТЕЛЕЙ;
• СИСТЕМ СБОРА И ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТА;
• КОНДЕНСАТООТВОДЧИКОВ;
• КОМПРЕССОРОВ;
• ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕБУЮЩЕГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

WWW.ARIACOM.RU/SERVICE
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ÏРОДУКÖИЯ ARIACOM

• РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ ОСУШИТЕЛИ

• АДСОРБÖИОННЫЕ ОСУШИТЕЛИ

• АДСОРБÖИОННЫЕ УГОЛÜНЫЕ КОЛОННЫ

• СИСТЕÌЫ СБОРА И ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТА

• ÌАГИСТРАЛÜНЫЕ ФИЛÜТРЫ 

• РЕСИВЕРЫ (ВОЗДУХОСБОРНИКИ)

• ÖИКЛОННЫЕ СЕÏАРАТОРЫ 

• КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ 

• СЕРВИСНЫЕ ÏРОДУКТЫ И ЗАÏЧАСТИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ARIACOM.RU


