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Мы верим в безмасляные 
технологии
Клиентоориентированность – ключевой фактор успешной 
работы компании «Атлас Копко». Наш вклад в повышение 
производительности наших клиентов позволяет нам продвигаться 
вперед и является движущей силой всего, что мы делаем. 

Одной из отличительных черт инноваций, ориентированных 
на клиента, является простота. Вакуумный насос, который 
обеспечивает снижение затрат на протяжении всего срока службы, 
повышение производительности, сокращение энергопотребления, 
простую эксплуатацию, управление и техническое обслуживание.
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Спиральный вакуумный насос DSS
Спиральный вакуумный насос DSS является заслуживающим внимания дополнением к линейке 
надежных промышленных безмасляных насосов «Атлас Копко». Благодаря наличию всего одной 
подвижной части и полностью алюминиевой спиральной конструкции, безмасляный спиральный 
вакуумный насос DSS является надежным, высокоэффективным и требует минимального 
технического обслуживания. 

Он идеально подходит для создания вакуума в диапазоне низкого вакуума и удачно впишется 
на любой производственной площадке благодаря простой и элегантной конструкции. Это 
безмасляный и долговечный насос для обеспечения стабильного уровня вакуума при низком и 
среднем расходе и атмосферном давлении до 1,5 мбар (абс.).

DSS доступен в следующих конфигурациях:
DSS 065 – скорость откачки 65 м³/ч при частоте 50 Гц
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Конструкция и внутренний механизм 
В механизме спирального вакуумного насоса для 
перекачки газов используются две вставленные 
друг в друга спиральные пластины , они же спирали. 
Такая конструкция проста, но эффективна. Одна из 
спиралей зафиксирована, а другая вращается вокруг 
нее без качания, тем самым сжимая газовые карманы 
между спиралями. Спиральный вакуумный насос 
DSS компании «Атлас Копко» работает по тому же 
принципу. Благодаря всего одной подвижной детали 
и использованию высококачественных материалов 
при производстве насос не требует значительного 
обслуживания и имеет увеличенный срок службы.
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Надежная конструкция 
• Простая, чистая, компактная и прочная современная конструкция
• Съемная передняя крышка для доступа к спирали и впускному фильтру
• Впускной обратный клапан

Производительный 
• Полная управляемость и возможность работы с приводом от инвертора
• Уникальные возможности транспортировки газа и газовый балласт
• Низкие расходы на сервисное и техническое обслуживание 

Чистый 
• Сертифицирован по классу 0 в соответствии со стандартом ISO 8573-1 
• Технология сухого и безмасляного вакуума 
• Для уплотнения и охлаждения не требуется масло
• Отсутствие контакта деталей, масляных фильтров или выпускных фильтров

Характеристики и преимущества
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Длина 446 мм

Ширина 447 мм

Высота 435 мм
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Применение
• Упаковка пищевых продуктов
• Термоформовка
• Обработка продуктов питания
• Сушка продуктов питания

• Медицинские системы
• Вакуумное пропитывание
• Центральный вакуум

предприятия

• Подъемно-транспортные
операции

• Зажимы для станков с ЧПУ
• Лабораторный вакуум

Кривые производительности
Кривые скорости 
(DSS 065) 
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Технические характеристики 

 DSS 065
Макс. скорость откачки (м³/ч) 72 при 50 Гц

Предельное остаточное давление (мбар) 1,5 мбар (абс.)

Номинальная мощность двигателя (кВт) 1,5

Вход (дюймы) G 1 ¼ дюйма

Выход (дюймы) G 1 ¼ дюйма
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