
ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ 
ВАКУУМНЫЕ НАСОСЫ AW

Техническая информация

тел:+7(495)665-73-53  email: info@aerocompressors.ru 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
AWS 180-5500

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
AWS 180-5500

Чугун Нержавеющая сталь Легированная сталь

Кожух Чугун 316, нержавеющая сталь Чугун

Корпус Чугун 316, нержавеющая сталь Чугун

Импеллер Высокопрочный чугун 316 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь

Вал 420 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь

Механические уплотнения Карбид кремния/Углерод/Витон Карбид кремния/Углерод/Витон Карбид кремния/Углерод/Витон

AWS 180 AWS 280 AWS 360 AWS 450 AWS 600 AWS 800 AWS 1100 AWS 1300 AWS 1600 AWS 2500 AWS 3300 AWS 5500

Макс. выходное  
давление (нормальный 
режим работы)

бар 
(изб.)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

фун-
тов/кв. 
дюйм 
(изб.)

7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Размер частиц  
(макс. диаметр)

микрон 23 23 23 23 23 33 33 33 33 33 90 100

Уровень шума дБ(А) 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82

Вибрация мм/с 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8

Технологические 
соединения 

мм 50 50 50 65 65 100 100 100 125 125 150 200

дюйм 2 2 2 2 1/2 2 1/2 4 4 4 5 5 6 8

Размеры вала мм 35 35 35 35 35 50 50 50 70 70 100 120

Соединения водяного 
контура 

DN 20 20 20 20 20 25 25 25 32 32 40 50

ANSI 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 2"

Приблизительные 
габаритные размеры 
установки (Ш x Г x В)

мм
638 x 275 

x 645
741 x 275  

x 645
795 x 275 

x 645
807 x 330 

x 745
885 x 330 

x 745
975 x 430 

x 985
1095 x 430 

x 985
1131 x 430 

x 985
1237 x 570 

x 1245
1387 x 570 

x 1245
1585 x 870 

x 1360
1745 x 1000 

x 1570

дюйм 25 x 11 x 25 29 x 11 x 25 31 x 11 x 25 32 x 13 x 29 35 x 13 x 29 38 x 17 x 39 43 x 17 x 39 45 x 17 x 39 49 x 22 x 49 55 x 22 x 49 62 x 34 x 54 69 x 39 x 62 

Сухой вес (установка)
кг 141 199 208 299 311 580 650 682 1166 1324 2120 2285

фунты 311 439 456 659 686 1279 1433 682 1504 2919 4674 5038

50 Гц

Номинальная 
производительность

м³/ч 170 250 325 440 600 725 1100 1200 1500 2460 3000 5400

Частота вращения об/мин 1450 1450 1450 1450 1450 980 980 980 740 740 590 590

Предельное давление
мбар 
(абс.)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Расход воды для 
гидравлического затвора 
при 400 мбар(aбс.)

м³/ч 0,5 1 1 1 1 1,4 1,7 2,1 2,5 3,4 5,8 9,5

Номинальная мощность 
установленного двигателя

кВт 5,5 7,5 11 15 18,5 22 37 37 45 75 75 132

60 Гц

Номинальная 
производительность

куб. 
фут/
мин

118 182 224 309 406 515 736 824 1059 1735 2060 3461

Частота вращения об/мин 1750 1750 1750 1750 1750 1150 1150 1150 880 880 710 660

Предельное давление торр 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Расход воды для 
гидравлического затвора 
при 350 торр(aбс.)

галл./
мин

2,6 5,3 5,3 5,3 5,3 7,5 9 11 13 18 30 40

Номинальная мощность 
установленного двигателя

л.с. 10 15 20 25 30 40 60 60 75 125 125 250

aerocompressors.ru

тел:+7(495)665-73-53  email: info@aerocompressors.ru 



РАЗМЕРЫ (ММ/ДЮЙМЫ)  
AWS 180-5500

AWS 180 AWS 280 AWS 360 AWS 450 AWS 600 AWS 800 AWS 1100 AWS 1300 AWS 1600 AWS 2500 AWS 3300 AWS 5500

A 35 / 1,4 35 / 1,4 35 / 1,4 35 / 1,4 35 / 1,4 50 / 2,0 50 / 2,0 50 / 2,0 70 / 2,8 70 / 2,8 100 / 3,9 120 / 4,7

B 58 / 2,3 58 / 2,3 58 / 2,3 58 / 2,3 58 / 2,3 82 / 3,2 82 / 3,2 82 / 3,2 105 / 4,1 105 / 4,1 165 / 6,5 165 / 6,5

C 146,5 / 5,8 193,3 / 7,6 193,3 / 7,6 206 / 8,1 206 / 8,1 227 / 8,9 227 / 8,9 227 / 8,9 262,5 / 10,3 262,5 / 10,3 315 / 12,4 335 / 13,2

D 206 / 8,1 262 / 10,3 316 / 12,4 302 / 11,9 380 / 15,0 395 / 15,6 515 / 20,3 551 / 21,7 525 / 20,7 675 / 26,6 790 / 31,1 910 / 35,8

E 638 / 25,1 741 / 29,2 795 / 31,3 807 / 31,8 885 / 34,8 975 / 38,4 1095 / 43,1 1131 / 44,5 1237 / 48,7 1387 / 54,6 1585 / 62,4 1745 / 68,7

F 645 / 25,4 645 / 25,4 645 / 25,4 745 / 29,3 745 / 29,3 985 / 38,8 985 / 38,8 985 / 38,8 1245 / 49,0 1245 / 49,0 1360 / 53,5 1360 / 53,5

G 355 / 14,0 495 / 19,5 495 / 19,5 600 / 23,6 600 / 23,6 840 / 33,1 840 / 33,1 840 / 33,1 1030 / 40,6 1030 / 40,6 1185 / 46,7 1370 / 53,9

H 180 / 7,1 180 / 7,1 180 / 7,1 225 / 8,9 225 / 8,9 315 / 12,4 315 / 12,4 315 / 12,4 400 / 15,7 400 / 15,7 475 / 18,7 560 / 22,0

J 220 / 8,7 220 / 8,7 220 / 8,7 260 / 10,2 260 / 10,2 340 / 13,4 340 / 13,4 340 / 13,4 465 / 18,3 465 / 18,3 670 / 26,4 800 / 31,5

K 275 / 10,8 275 / 10,8 275 / 10,8 330 / 13,0 330 / 13,0 430 / 16,9 430 / 16,9 430 / 16,9 570 / 22,4 570 / 22,4 870 / 34,3 1000 / 39,4

L 15 / 0,6 15 / 0,6 15 / 0,6 18,5 / 0,7 18,5 / 0,7 24 / 0,9 24 / 0,9 24 / 0,9 28 / 1,1 28 / 1,1 35 / 1,4 35 / 1,4

M 105 / 4,1 105 / 4,1 105 / 4,1 125 / 4,9 125 / 4,9 155 / 6,1 155 / 6,1 155 / 6,1 215 / 8,5 215 / 8,5 230 / 9,1 285 / 11,2

N 210 / 8,3 225 / 8,9 225 / 8,9 255 / 10,0 255 / 10,0 330 / 13,0 330 / 13,0 330 / 13,0 420 / 16,5 420 / 16,5 535 / 21,1 535 / 21,1

P  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 335 / 13,2 395 / 15,6

AWS 180 - AWS 2500

AWS 3300 - AWS 5500

aerocompressors.ru

тел:+7(495)665-73-53  email: info@aerocompressors.ru 
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ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
AWS 180-5500

Эксплуатационные характеристики приведены с учетом работы с сухим воздухом при температуре 20 °C и водяного уплотнения 15 °C без рециркуляции.
Показатели расхода являются фактическими; измерены на входе насоса

50 Гц

60 Гц

мбар(абс.)

м3/ч

1000

10000

100

10 100 1000
мбар(абс.)

кВт

100

10

1
10 100 1000

10000

куб. фут/мин

дюймы рт. ст. (абс.)

1000

100

10

1 3010
дюймы рт. ст. (абс.)

л.с.

100

10

1

1 3010

Эксплуатационные характеристики приведены с учетом работы с сухим воздухом при температуре 70 °F и водяного уплотнения 59 °F без рециркуляции.
Показатели расхода являются фактическими; измерены на входе насоса

AWS 5500

AWS 3300

AWS 2500

AWS 1600

AWS 1300

AWS 1100

AWS 800

AWS 600

AWS 450

AWS 360

AWS 280

AWS 180

aerocompressors.ru

тел:+7(495)665-73-53  email: info@aerocompressors.ru 



Чугун Нержавеющая сталь Легированная сталь

Кожух Чугун 316 нержавеющая сталь Чугун

Корпус Чугун 316 нержавеющая сталь Чугун

Импеллер Высокопрочный чугун 316 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь

Вал 420 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь 316 нержавеющая сталь

Механические уплотнения Карбид кремния/Углерод/Витон Карбид кремния/Углерод/Витон Карбид кремния/Углерод/Витон

AWD 200 AWD 400 AWD 610 AWD 1230 AWD 1680 AWD 1960 AWD 3280 AWD 4510

Макс. выходное давление  
(нормальный режим работы)

бар 
(изб.)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

фунтов/
кв. дюйм 

(изб.)
7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Размер частиц (макс. диаметр) микрон 30 30 40 40 40 50 50 50

Уровень шума дБ(А) 80 80 80 82 82 82 82 82

Вибрация мм/с 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Технологические соединения 
мм 50 50 65 100 100 150 150 200

дюйм 2    2    2 1/2 4    4    6    6    8    

Размеры вала мм 35 35 45 60 60 80 80 110

Соединения водяного контура 
DN 15 15 20 50 50 65 65 80

ANSI  1/2  1/2  3/4 2    2    2 1/2 2 1/2 3    

Приблизительные габаритные 
 размеры установки (Ш x Г x В)

мм 722 x 280 x 457 873 x 280 x 457 987 x 340 x 568 
1279 x 480 

x 774 
1379 x 480 

x 774 
1710 x 650 x 

1034 
2004 x 650 x 

1034 
2216 x 800 x 

1301 

дюйм 28 x 11 x 18 34 x 11 x 18 39 x 13 x 22 50 x 19 x 30 54 x 19 x 30 67 x 26 х 41 79 x 26 x 41 87 x 31 x 51

Сухой вес (установка)
кг 90 160 222 584 760 1180 1680 2635

фунты 198 353 485 1287 1676 2601 3704 5809

50 Гц

Номинальная производительность м³/ч 195 400 610 1250 1685 2000 3300 4500

Частота вращения об/мин 1450 1450 1450 980 980 740 740 590

Предельное давление мбар(абс.) 30 30 30 30 30 30 30 30

Расход воды для гидравлического затвора при 
400 мбар(aбс.)

м³/ч 1,6 1,8 2,7 9 9,5 14 16 21

Номинальная мощность установленного 
двигателя

кВт 5,5 11 22 45 55 75 110 132

60 Гц

Номинальная производительность
куб. фут/

мин
126 283 412 853 1130 1324 2207 2884

Частота вращения об/мин 1750 1750 1750 1150 1150 880 880 650

Предельное давление торр 25 25 25 25 25 25 25 25

Расход воды для гидравлического затвора при 
350 торр(aбс.)

галл./
мин

7 8 12 40 42 62 70 90

Номинальная мощность  
установленного двигателя

л.с. 10 20 40 75 100 125 175 200

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
AWD 200-450

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
AWD 200-450

aerocompressors.ru

тел:+7(495)665-73-53  email: info@aerocompressors.ru 



AWD 200 AWD 400 AWD 610 AWD 1230 AWD 1680 AWD 1960 AWD 3280 AWD 4510

A 35 / 1,4 35 / 1,4 45 / 1,8 60 / 2,4 60 / 2,4 80 / 3,1 80 / 3,1 110 / 4,3

B 75 / 3,0 75 / 3,0 100 / 3,9 140 / 5,5 140 / 5,5 170 / 6,7 170 / 6,7 210 / 8,3

C 205 / 8,1 205 / 8,1 220 / 8,7 298 / 11,7 298 / 11,7 430 / 16,9 430 / 16,9 397 / 15,6

D 234 / 9,2 385 / 15,2 442 / 17,4 551 / 21,7 651 / 25,6 600 / 23,6 900 / 35,4 1127 / 44,4

E 722 / 28,4 873 / 34,4 987 / 38,9 1279 / 50,4 1379 / 54,3 1710 / 67,3 2004 / 78,9 2216 / 87,2

F 457 / 18,0 457 / 18,0 568 / 22,4 774 / 30,5 774 / 30,5 1034 / 40,7 1034 / 40,7 1301 / 51,2

G 380 / 15,0 380 / 15,0 476 / 18,7 595 / 23,4 595 / 23,4 800 / 31,5 800 / 31,5 1010 / 39,8

H 200 / 7,9 200 / 7,9 250 / 9,8 320 / 12,6 320 / 12,6 430 / 16,9 430 / 16,9 560 / 22,0

J 220 / 8,7 220 / 8,7 280 / 11,0 380 / 15,0 380 / 15,0 500 / 19,7 500 / 19,7 640 / 25,2

K 280 / 11,0 280 / 11,0 340 / 13,4 480 / 18,9 480 / 18,9 650 / 25,6 650 / 25,6 800 / 31,5

L 18 / 0,7 18 / 0,7 25 / 1,0 30 / 1,2 30 / 1,2 26 / 1,0 26 / 1,0 37 / 1,5

M 110 / 4,3 110 / 4,3 120 / 4,7 185 / 7,3 185 / 7,3 250 / 9,8 250 / 9,8 300 / 11,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ/ДЮЙМЫ)  
AWD 200-450

aerocompressors.ru

тел:+7(495)665-73-53  email: info@aerocompressors.ru 
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ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
AWD 200-450

10000

мбар(абс.) мбар(абс.)

кВт

1000
100

100

10

10 1

10 10100 1001000 1000

Эксплуатационные характеристики приведены с учетом работы с сухим воздухом при температуре 20 °C и водяного уплотнения при температуре 15 °C без рециркуляции.
Показатели расхода являются фактическими; измерены на входе насоса

50 Гц
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м3/ч

дюймы рт. ст. (абс.) дюймы рт. ст. (абс.)

л.с.
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1 110 30 10 30

Эксплуатационные характеристики приведены с учетом работы с сухим воздухом при температуре 70 °F и водяного 
уплотнения 59 °F без рециркуляции.
Показатели расхода являются фактическими; измерены на входе насоса

60 Гц

AWD 4510

AWD 3280

AWD 1960

AWD 1680

AWD 1280

AWD 610

AWD 400

AWD 200

aerocompressors.ru

тел:+7(495)665-73-53  email: info@aerocompressors.ru 






