
Серия  
GHS 3800-5400 VSD+

Винтовые вакуумные насосы с масляным 
уплотнением и технологией частотно-регулируемого 
привода (VSD)
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Инновационные 
интеллектуальные 
вакуумные насосы
Новая серия GHS VSD+ стала еще больше и лучше:  
Это новое поколение интеллектуальных винтовых вакуумных насосов с 
масляным уплотнением и технологией частотно-регулируемого привода 
(VSD) компании «Атлас Копко». Мы сохранили в них хорошо известный и 
надежный принцип «подключи и работай», знакомый по насосам линейки 
GHS VSD+ меньшего размера. Их конструкция была улучшена инженерами 
в области вакуумных технологий для обеспечения лучшей в классе 
производительности.

Эти уникальные машины обеспечивают:
• сверхвысокую производительность по сравнению со стандартными безмасляными винтовыми, 

жидкостно-кольцевыми вакуумными насосами или пластинчато-роторными насосами с 
масляным уплотнением;

• повышенную эффективность – сочетание современной винтовой технологии, частотно-
регулируемого привода (VSD) и инновационной конструкции двигателя обеспечивает 
значительное повышение производительности;

• бесшумность — уровень шума намного ниже, чем у аналогов;

• гарантированную производительность за счет встроенных эффективных компонентов;

• снижение воздействия на окружающую среду за счет сверхвысоких показателей удержания 
масла при любом рабочем давлении.

Идеально подходит для различных рынков
Вакуумные насосы серии GHS VSD+ прекрасно подходят для выполнения целого ряда задач в 
таких сферах, как консервирование, производство стеклянных бутылок и контейнеров, упаковка, 
осушение трубопроводов, захват и перемещение и т. п. Насос GHS 3800-5400 VSD+ – это идеальное 
решение для замены нескольких вакуумных насосов единой централизованной вакуумной 
системой, которую можно расположить в отдельном помещении для удаления тепла, шума и 
масла из производственной зоны.

Низкие затраты на протяжении всего срока службы
• При замене существующего насоса: оборудование серии GHS VSD+ гарантирует исключительно 

низкую стоимость жизненного цикла (с учетом затрат на техническое обслуживание и 
электроэнергию). По сравнению с существующими маслосмазываемыми или сухими 
пластинчато-роторными вакуумными насосами эти машины окупаются менее чем за два 
года (включая все эксплуатационные расходы и расходы на электроэнергию). И это даже не 
принимая во внимание простоту их установки и монтаж.
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Непревзойденные 
преимущества
С помощью этих вакуумных насосов вы можете 
потенциально снизить затраты на электроэнергию 
на 50%* и более. Они входят в число самых 
энергоэффективных маслосмазываемых вакуумных 
насосов на рынке в сегменте, в котором другие 
технологии (например, пластинчато-роторные 
насосы с масляным уплотнением и винтовые насосы с 
фиксированной скоростью) становятся механически 
неэффективными и дорогими с точки зрения 
капиталовложений.

Простая и быстрая установка 
экономит время
• Экономия места – вакуумные насосы серии GHS VSD+ являются 

одними из самых компактных на рынке: идеальны для 
централизованных компрессорных комнат.

• Все, что вам нужно, в одном аккуратном корпусе.

• Быстрая установка по принципу «подключи и работай».

• Возможно управление несколькими насосами с помощью 
Elektronikon® (через ES6i). 

Улучшенные рабочие условия
Кроме того, вакуумные насосы серии GHS VSD+ также отличаются 
низким уровнем шума по сравнению с другими вакуумными 
насосами, доступными сейчас на рынке. Они оснащаются передовой 
системой отделения масла, что также способствует повышению 
качества воздуха на выпуске и позволяет избежать разливов масла 
в производственном помещении. Результат — существенно более 
чистая рабочая среда.

Гарантированное время безотказной 
работы и низкие затраты
Вакуумные насосы серии GHS VSD+ рассчитаны на простое и 
нечастое обслуживание: в отсутствие лопастей исключаются их 
вибрация и износ. Среднее время наработки на отказ существенно 
увеличивается. SMARTLINK позволяет легко отслеживать рабочие 
показатели и потребность в техническом обслуживании насоса.

Рекуперация энергии
Около 90% электроэнергии, потребляемой вакуумным насосом, 
преобразуется в тепло. Встроенная система рекуперации энергии 
от компании «Атлас Копко» позволяет повторно использовать 
около 75% потребляемой мощности в виде горячей воды без 
снижения производительности устройства. За счет эффективного 
использования рекуперированной энергии можно добиться 
существенной экономии энергии и высокой окупаемости 
инвестиций.

* В большинстве случаев по сравнению с классическими вакуумными насосами с фиксированной 
скоростью исходя из результатов измерений, выполненных с помощью нашего инструмента 
проверки энергопотребления Vbox.
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Инновационные технологии, 
лежащие в основе устройства 

Инвертор Neos компании «Атлас Копко» 
• Инвертор собственной разработки компании «Атлас Копко» для установок с 

частотно-регулируемым приводом (VSD).

• Прочный алюминиевый корпус, предназначенный для эксплуатации в тяжелых 
условиях.

• Меньше компонентов: компактный, простой и удобный в использовании.

2

Система мониторинга Elektronikon® и 
SMARTLINK (опция)
• Современная система мониторинга для ваших вакуумных насосов. 

• Полная интеграция с системой управления предприятием благодаря 
опциональной функции удаленного мониторинга.
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Резервуар маслоотделителя
• Использование циклонного маслоотделителя повышает общую 

эффективность отделения масла, не допуская при этом чрезмерного 
падения давления, что обеспечивает высокую энергоэффективность и 
чистоту вакуумного насоса.

• Конструкция резервуара маслоотделителя обеспечивает удобство 
и скорость замены его элементов, позволяя осуществлять замену фильтра 
без демонтажа трубопровода минимальным количеством персонала.
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Долговечные компоненты
Маслоотделитель обеспечивает высокоэффективное отделение масла с очень низким противодавлением, что позволяет 
снизить потребление энергии. Это позволяет продлить срок службы маслоотделителя, который и так в два раза больше 
срока службы маслоотделителя лопастного вакуумного насоса с масляным уплотнением. Увеличению срока службы 
маслоотделителя также способствует запатентованная конструкция, которая предотвращает перегрузку фильтрующих 
элементов, делая их более долговечными. Это отличная новость для вашего бюджета на техническое обслуживание.

Винтовой элемент 
• Высокоэффективная винтовая конструкция с масляным 

уплотнением.

•	 Превосходная производительность и прочная конструкция.

• Срок службы винтового элемента значительно больше,
чем у винтовых компрессоров и лопастных насосов.
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Передовая система охлаждения 
масла
• Термостатический клапан с электронным управлением (QMV) 

с цифровой точностью управляет температурой масла и 
винтового элемента.

• Точное управление температурой поддерживает качество 
масла в оптимальном состоянии, сокращая и удаляя 
конденсат водяных паров в масле.

• Система охлаждения оснащена вентилятором с регулируемой 
частотой вращения для повышения энергоэффективности.
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Энергосбережение
Частотно-регулируемый привод (VSD) и управление по заданным параметрам (обычно не являются 
характеристиками вакуумных насосов) обеспечивают значительную экономию энергии. Управление по 
заданным параметрам позволяет оптимизировать энергопотребление для поддержания заданного уровня 
вакуума, что ведет к значительному повышению эффективности и производительности. Насос будет работать 
с минимально требуемым расходом для поддержания необходимого уровня вакуума или скорости. Ничего не 
будет потрачено впустую!

Опциональная система рекуперации 
энергии
• Позволяет повторно использовать до 75% потребляемой 

электроэнергии.

• Способствует соблюдению требований по управлению энергией и охране 
окружающей среды в соответствии с ISO 50001/14001.

Множество применений
Уникальная возможность работы с водой обеспечивает 
необходимую универсальность и гибкость. Все машины 
выпускаются в двух версиях с воздушным и водяным 
охлаждением.
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VSD+ для потенциального снижения затрат 
на электроэнергию на 50%* и более 
Практически на всех производственных предприятиях потребность в вакууме может меняться в зависимости от особенностей 
технологического процесса, времени суток, дня недели или даже месяца. Многочисленные измерения и анализ использования 
вакуума показывают, что потребность в вакууме может существенно различаться.

Каковы преимущества использования технологии частотно-регулируемого 
привода, разработанной «Атлас Копко»?
• Потенциальное сокращение затрат на электроэнергию на 50%* и больше при широком диапазоне расхода (10–100%).

• Сокращение расходов на электроустановку (номинал предохранителей и сечение кабелей).

• Встроенный графический контроллер Elektronikon® управляет частотой вращения двигателя и высокоэффективным инвертором 
частоты.

• Устраняет пики стартовых токов при запуске, которые наблюдаются на установках, работающих с частыми пусками/остановками.

• Соответствует директивам EMC (2004/108/ЕС).

Энергопотребление
Фиксированная скорость загрузки/
разгрузки

Потребность 
в вакууме

Энергопотребление GHS VSD+Потребность 
в вакууме

Постоянная частота вращения GHS VSD+ 

Время Время

Электроэнергия Инвестиции Обслуживание

Вакуумный насос с постоянной 
частотой вращения

GHS VSD+

* В большинстве случаев по сравнению с классическими вакуумными насосами с фиксированной скоростью исходя из результатов измерений, 
выполненных с помощью нашего инструмента проверки энергопотребления Vbox.

ЭКОНОМИЯ

50%*
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Технические характеристики 

ISO21360-2:2012
В качестве опций и принадлежностей предлагаются контроллеры ES4i, ES6i, ES6v, ES16v, различные впускные и выпускные соединения, а также другие принадлежности для вакуумного оборудования.
Электротехнические характеристики: 380/460 В, 50/60 Гц, IP54, шкаф CSA/UL.
220 В/575 В: по запросу.
На выбор предлагаются минеральные, синтетические и пищевые масла.
Все машины выпускаются в двух версиях с воздушным и водяным охлаждением.

Тип

Номинальная 
производительность

Предельное остаточное 
давление

Объем масла
Допустимая 
температура 

окружающей среды Размер всасывающего 
патрубка

Размер патрубка 
нагнетания

Мощность на валу

м3/ч мбар(абс.) литров °C кВт

GHS 3800 VSD+ 3828 1 85 от 0 до 46 DN200 (PN10) DN150 (PN10) 55

GHS 4600 VSD+ 4478 1 85 от 0 до 46 DN200 (PN10) DN150 (PN10) 75

GHS 5400 VSD+ 5004 1 85 от 0 до 46 DN200 (PN10) DN150 (PN10) 90

GHS 3800-5400 VSD+

Глубина: 1939 мм 
Ширина: 2850 мм
Высота: 1893 мм

D
W
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